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1.1. BINA VE BiNA ADALARI

Binalar; cevresel, mekansal ve mimari acilardan ele alinmistir. Bina ve
bina adalari tasariminda; binalarin ¢cevreye olan uzun vadeli olumsuz
etkilerini azaltmak igin iklim ve dogal yapi faktord, enerji verimliligi ve
yenilenebilir enerji kaynaklarinin kullanimi, atiklarin toplanmasi ve geri
dontsimd, suyun verimli kullanimi ve saglikli ic mekan iklimi konularina
dikkat ¢ekilmistir.

Kiresel 1Isinma, susuzluk, cevre kirliligi ve dogal kaynaklarin hizla
tliketilmesi yapi sektoriinde ¢evre dostu binalarin yapilmasini gindeme
getirmistir. Cevre dostu bina yapimina ilgi giderek artarken,"yesil bina"
olarak tabir edilen yapilar ortaya ¢cikmistir. Belirli standartlar getirilerek
sertifikalandirilmakta olan yesil binalar yapi sektoriinde daha degerli,
dogaya saygili, ekolojik, konforlu ve enerji tiketimini azaltan binalar
olarak yeni bir yonelim ve sektor ortaya ¢cikmistir. Yesil mimarlik veya
tasarim; temel olarak yerel iklimsel 6zelliklerin durumuna bagli olarak;
enerjiyi, materyalleri ve diger kaynaklarin kullanimini azaltarak, binalara
hava akisini diizenlemektedir.
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Sekil 1: Bina ve Bina Adalarinin Genel Ozellikleri



1.1.1. GENEL TASARIM iLKELERI
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Binalar, enerji, su ve diger dogal kaynaklari verimli kulanabilecek sekilde
tasarlanmali, insa edilmeli ve isletilmelidir.

Her tirli yapilagsma dncesi Arazi ve Proje Analizi yapilmahdir.

Tasarimda konfor kosullari, gevre kirliligi yaratmayacak sekilde ve minimum
enerji ile saglanmal ve fonksiyon, striktir, estetik vb. gibi mimari kaygilar
birlikte ele alinmahdir.

Topografyaya uygun, iklimsel 6zelliklere gore konumlandiriimis bina ve bina
adalari tasarlanmalidir.

Ekolojik degerlere saygili, iklime dengeli ve sosyokiltlrel gergeklere uygun
tasarimlar ile gerceklesmis geleneksel mimariden elde edilen deneyimlerden
gincel mimari tasarimlarda yararlaniimalidir.

Bina ve bina adalari tasariminda yapi elemanlari ve malzemeleri (bina kabugu,
doseme, duvar, cati vs.) iklimle dengeli tasarim ve enerji ekinligi ilkeleri
dogrultusunda segilerek tasarlanmaldir.

Binalar, mekan i1sitma ve sogutmada enerjiye daha az talep igin, glines 1sinimi
ve riizgar etkilerinin optimize eden tasarimlar ile gergeklestirilmelidir.

iklimsel kosullara ve enerji ydnetmeliklerine uygun vyalitim sistemleri
gelistirilmelidir.
Bina i¢ mekan hava kalitesi ve konforu arttirilmahdir.

Binalar digariyr 1sitmayacak sekilde, isitma, sogutma, havalandirma ve
aydinlatma sistemlerinde etkili ¢6ziimler gelistirilerek tasarlanmalidir. Isitma,
sogutma, havalandirma ve aydinlatma verimi igin; harekete, isiya duyarli
sensorler kullanilabilir.

Bina ve bina c¢evresindeki peyzaj 6geleri; kentsel i1si adas! etkisini azaltmak ve
binalarda sicaklik dengesini kurmak icin ele alinmahdir.

Binalarin aktif sistemkullanmadan serinletilmesi icin, hava akimlarini dogal
iklimlendirme kurgusuna dahil eden dogal havalandirma saglanmalidir.
Aydinlatma i¢in glin 1sigindan optimum diizeyde faydalanilarak elektrik enerjisi
kullanimi azaltilmalidir.

Yapi malzemeleri, elde edilisleri sirasinda harcanacak enerji ve geri
donisebilme o6zelligi dikkate alinarak secilmeli, geri dondstirdlmis
malzemeden Uretilmis insaat malzemeleri kullaniimalidir.

Binalarda yagmur suyu, gri ve siyah su geri dontisiimi saglanarak yeniden
kullanilmalidir.

Binalar, atiklarin toplanmasi ve geri donistirilmesi amaciyla ayristirmayi
saglayacak ¢oziimler ile tasarlanmalidir.




Rehberde bina ve bina adalari, asagidaki alt basliklar dahilinde kurgulanmistir. Bu alt basliklara iliskin
tasarim amaglar ve tasarim onerilerine her bilesenin gerektirdigi detayda yer verilmistir.
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Sekil 2: Cevre Duyarliligi Konusunda Bina ve Bina Adalarinin Alt Dagilimlari

1.1.2. CEVREYE DUYARLI YAPILANMA KRITERLERI

Binalarin dogal, kiiltiirel ve sosyal ¢evresi ile olan iliskisi gdz 6niine alinarak ekosistemi koruyan,
topografyaya uygun, iklimle dengeli vb.yerel doku 6gelerinden de faydalanarak ¢evreye duyarli binalar
tasarlanmalidir.
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Sekil 3: Cevreye Duyarh Yapilanmanin Genel Ozellikleri

1.1.3. ENERJi ETKiN BiNA TASARIM KRiTERLERI

Enerji etkin bina tasariminin ana ilkeleri; binanin enerji ihtiyacini en aza indirmek, enerji verimliligini
artirmak ve ihtiyac duyulan enerjinin ekolojik sdrdirdlebilirlik baglaminda mimkin oldugunca
yenilenebilir enerji kaynaklarindan yararlanarak elde edilmesini igerir.

Ekolojik bina tasarimini etkileyen iklimsel veriler; glines 1sinimi, rlizgar ve hava hareketleri, sicaklik ve
nemdir. Bu nedenle ister pasif kazanim sistemleri, ister aktif kazanim sistemleri kullanilsin, her iki durumda
da verim saglanabilmesi icin iklimle dengeli bir tasarimin gerceklestirilmis olmasi gereklidir.

Gaziantep ili gerek bulundugu enlem, gerekse iklimsel 6zelliklerinden dolayi en fazla glines 1sinimi alan
illerden biridir. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarinin kullanimi olarak gilines enerjisinden
yararlanma oldukca 6nem kazanmaktadir.

GUlnes enerjisi etkin tasarim, binalarin hem isitma hem de sogutma icin harcadiklari enerji miktarini en aza
indirmek (glines 1siniminin 1sitici etkisini optimize edebilmek) icin gereklidir. Binalarda kis aylarinda
glinesten enerji kazanglari saglanmali ve yaz aylarindaasiri isinma 6nlenmelidir.



Gunes enerjisinden yararlanma, yapilarin isitiimasi, sogutulmasi ve yapilarda kullanim suyunun isitilmasi
olarak baslica iki konuda mimkiindir. Bu iki 5nemli konuda gilines enerjisinden yararlanma iki farkh
yontemle gergeklestiriimektedir. Bu yontemler Edilgen (Pasif) ve Etken (Aktif) yontemlerolarak
adlandiriimaktadir.

Pasif ve aktif sistemlerin kullaniminda gerekli baslica 6zellikler; glines enerjisinin tutulmasi, tutulan
enerjinin depolanmasi ve bu enerjinin, sistemin gerektirdigi bicimde kullanimidir.
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Sekil 4: Enerji Etkin Binanin Genel Ozellikleri
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Ornek 1.Bina Tasariminda Aktif ve Pasif Yontemler, Mont Cenis Egitim Merkezi, Almanya



1.1.4 EKOLOJIK TESVIK SISTEMI

Eneriji ihtiyacinin Karsilanmasinda Yenilenebilir Enerji Kullanimi (%25-39)

Amag: Yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanarak karbon emisyonunu azaltmak ve enerji tasarrufu saglamak.

Yontem: Binalarda, Enerji Kimlik Belgesinde yiiksek enerji performans sinifinin saglanmasi ve yapinin birincil eneriji
ihtiyacinin bir béliminin yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarindan karsilanmasi esastir. Bu kapsamda, binanin
birincil enerji ihtiyacinin %25-39 oraninda yenilenebilir enerji kaynaklarindan karsilanmasi durumunda 8 puan
alinabilmektedir.

Enerji ihtiyacinin Karsilanmasinda Yenilenebilir Enerji Kullanimi (%40-59)

Amag: Yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanarak karbon emisyonunu azaltmak ve enerji tasarrufu saglamak.

Yontem: Binalarda, Enerji Kimlik Belgesinde ylksek enerji performans sinifinin saglanmasi ve yapinin birincil enerji
ihtiyacinin bir béliminin yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarindan karsilanmasi esastir. Bu kapsamda, binanin
birincil enerji ihtiyacinin %40-59 oraninda yenilenebilir enerji kaynaklarindan karsilanmasi durumunda 12 puan
alinabilmektedir.

Eneriji ihtiyacinin Karsilanmasinda Yenilenebilir Enerji Kullanimi (%60-79)

Amag: Yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanarak karbon emisyonunu azaltmak ve enerji tasarrufu saglamak.

Yontem: Binalarda, Enerji Kimlik Belgesinde yiiksek enerji performans sinifinin saglanmasi ve yapinin birincil enerji
ihtiyacinin bir bolimuanidn yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarindan karsilanmasi esastir. Bu kapsamda, binanin
birincil enerji ihtiyacinin %60-79 oraninda yenilenebilir enerji kaynaklarindan karsilanmasi durumunda 16 puan
alinabilmektedir.

Eneriji ihtiyacinin Karsilanmasinda Yenilenebilir Enerji Kullanimi (%80 ve iizeri)

Amag: Yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanarak karbon emisyonunu azaltmak ve enerji tasarrufu saglamak.

Yéntem: Binalarda, Enerji Kimlik Belgesinde yiiksek enerji performans sinifinin saglanmasi ve yapinin birincil enerji
ihtiyacinin bir bolimiintn yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarindan karsilanmasi esastir. Bu kapsamda, binanin
birincil enerji ihtiyacinin % 80 ve Uzeri oraninda yenilenebilir enerji kaynaklarindan karsilanmasi durumunda 20
puan alinabilmektedir.

Ornek2: Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Binalara Entegrasyonu



Duvarlar icin Ud<0,30

Amag: Duvarlardaki isi kayiplarini engellemek, cepheye denk gelen kolon ve kiris gibi tasiyici sistem elemanlarinda
da yalitim yapilmasini saglamak ve komsu duvar cephelerinde isitilan ile isitiimayan hacimler arasinda gerekli yalitimi
uygulamak; binalarin isitiimasinda ve sogutulmasinda kullanilan enerji miktarlarini sinirlamak, dolayisiyla enerji
tasarrufunu artirmayi amacglamaktadir.

Oneri: Duvari olusturan yapi malzemelerinin 1si iletkenlik katsayisi Ud<0,30 olursa bu puan alinabilir. Bu
hesaplamalari yapabilmeki ¢in TS 825'in hesaplama yénteminden yararlaniimalidir.

Duvarlar i¢in Ud<0,20

Amag: Duvarlardaki isi kayiplarini engellemek, cepheye denk gelen kolon ve kiris gibi tasiyici sistem elemanlarinda
da yalitim yapilmasini saglamak ve komsu duvar cephelerinde isitilan ile isitilmayan hacimler arasinda gerekli yalitimi
uygulamak; binalarin isitiimasinda ve sogutulmasinda kullanilan enerji miktarlarini sinirlamak, dolayisiyla eneriji
tasarrufunu artirmayi amacglamaktadir.

Oneri: Duvari olusturan yapi malzemelerinin 1si iletkenlik katsayisi Ud<0,20 olursa bu puan alinabilir. Bu
hesaplamalari yapabilmeki ¢in TS 825'in hesaplama yénteminden yararlaniimalidir.

Catilar igin UT<0,20

Amag: Catilardaki i1si kayiplarini engellemek. Binalarin isitilmasinda ve sogutulmasinda kullanilan enerji miktarlarini
sinirlamak, dolayisiyla enerji tasarrufunu artirmayi amacglamaktadir.

Oneri: Catiy1 olusturan yapi malzemelerinin 1si iletkenlik katsayisi UT < 0,20 olursa bu puan alinabilir. Bu
hesaplamalari yapabilmek i¢in TS 825'in hesaplama yénteminden yararlaniimalidir.

Catilar igin UT<0,15

Amag: Catilardaki i1si kayiplarini engellemek. Binalarin isitilmasinda ve sogutulmasinda kullanilan enerji miktarlarini
sinirlamak, dolayisiyla enerji tasarrufunu artirmayi amacglamaktadir.

Oneri: Catiyi olusturan yapi malzemelerinin 1si iletkenlik katsayisi UT < 0,15 olursa bu puan alinabilir. Bu
hesaplamalari yapabilmek i¢in TS 825'in hesaplama yénteminden yararlaniimalidir.

Tabanlar i¢in Ut<0,30

Amag: Taban dosemelerinde isi kayiplarini engellemek ve isitilan ile i1sitiimayan hacimler arasinda gerekli yalitimi
saglamak; binalarin isitilmasinda ve sogutulmasinda kullanilan enerji miktarlarini sinirlamak, dolayisiyla enerji
tasarrufunu artirmayi amaglamaktadir.

Oneri: Taban désemelerini olusturan yapi malzemelerinin isi iletkenlik katsayisi Ut 0,30 olursa bu puan alinabilir.
Bu hesaplamalari yapabilmek i¢in TS 825'in hesaplama yonteminden yararlaniimalidir.



Tabanlar igin Ut<0,15

Amag: Taban dosemelerinde isi kayiplarini engellemek ve isitilan ile 1sitiimayan hacimler arasinda gerekli yalitimi
saglamak; binalarin isitiimasinda ve sogutulmasinda kullanilan enerji miktarlarini sinirlamak, dolayisiyla eneriji
tasarrufunu artirmayi amacglamaktadir.

Oneri: Taban désemelerini olusturan yapi malzemelerinin isi iletkenlik katsayisi Ut <0,15 olursa bu puan alinabilir.
Bu hesaplamalari yapabilmek icin TS 825'in hesaplama yonteminden yararlaniimaldir.

Pencereler i¢in UP<1,5

Amag: Pencerelerdeki isi kayiplarini engellemek. Binalarin isitiimasinda ve sogutulmasinda kullanilan enerji
miktarlarini sinirlamak, dolayisiyla enerji tasarrufunu artirmayi amaglamaktadir.

Oneri: Pencerelerdeki 1si gecirgenlik katsayilari TS 2164'deki degerler esas alinarak hesaplanacak ve UP<1,5
olmahdir.

Pencereler i¢in UP<1

Amag: Pencerelerdeki isi kayiplarini engellemek. Binalarin isitiimasinda ve sogutulmasinda kullanilan enerji
miktarlarini sinirlamak, dolayisiyla enerji tasarrufunu artirmayi amaglamaktadir.

Oneri: Pencerelerdeki i1si gecirgenlik katsayilari TS 2164'deki degerler esas alinarak hesaplanacak ve UP<1 olmalidir.

Gegirimli Yiizey Alani

Amag: Dogal yasamin korunmasi ve biyogesitliligin artmasini saglamak igin, mevcut dogal alanlarin korunmasi ve
zarar gormds alanlarin yeniden diizenlenmesi. Su gegcirimliligi yiiksek ve dogal hayatin sirdirilebilirligine mimkiin
oldugunca katki veren malzeme ve detay ¢oziimleri gergeklestirilmelidir.

Oneri: Bina taban alani giktiktan sonra geriye kalan parsel alaninin minimum %50’sinin gegirimli yiizey alani olarak
korunmasi gerekmekte olup, bu kapsamda gecirimli ylizey alani altinda kalan ve herhangi bir amagla kullanilan kapali
hacimlere ait désemeler bu hesaba dahil edilmemektedir. Mimkiin oldugunca az su tlketen, iklime uygun, her
mevsimde mekana karakter katan bitki tirleri tercih edilmeli ve bu bitkiler, yerleske ici bitkisel diizenleme ilkelerine
uygun bir bicimde diizenlenmelidir. Bitkisel materyalin hayatta kalabilmesi icin gerekli sulama suyunun temini ve su
tiketiminin azaltilmasi amaciyla, bitki tirline ve alan 6zelliklerine uygun sulama sistemi ve ekipman tercihleri
gerceklestirilmelidir. Gegirimli ylzey alanlari; bitkilendirilmis ylzeyler olabildigi gibi yagmur suyunu alt tabakaya
gecirebilen malzemelerle de yapilabilmektedir.

Ornek3: Gegirimli Yiizeyin Cakilla Doldurulmus Yiirilyis Yolu



Fotovoltaik Panelli Sokak/Bahce Aydinlatmalari

Amag: Yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanarak karbon emisyonunu azaltmak ve enerji tasarrufu saglamak.

Oneri: Peyzaj aydinlatmalarinin ihtiya¢c duydugu enerji miktarinin fotovoltaik panelli minimum 40 W giiciindeki
armatirlerden karsilanmasi gerekmektedir.

Ornek 4: Fotovoltaik Panelli Sokak/BahceAydinlatmalari

Amag: Dogal kaynaklarin korunmasi ilkesi gercevesinde alternatif su kaynaklarinin koruyarak atik su miktarinin
azaltilmasi. Foseptik atigi icermeyen, dus, kiivet ve lavabolardan gelen az kirli evsel nitelikli atik sulara ‘Gri Su’ denir.

Yontem: Lavabolardan, yer stizgeglerinden, dus ve kiivet giderlerinden toplanan atik sularin gri su aritim sisteminde
aritihp rezervuarlara, arag yikamaya, bahge sulamaya ve ¢amasir makinesine gonderilerek yeniden kullanima
kazandirilmalidir.
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Ornek 6: Gri Su Sistemi Calisma Prensibi
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Ornek 7: Kullanim Tiirlerine Gére Gri Su Cesitleri
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K.9 )Giines Kirici

Amag: Yaz aylarinda binalarin fazla glines i1sigindan korunacak sekilde tasarlanarak sogutma yikiiniin azaltilmasi
hedeflenmistir.

Oneri: Diisiik katli yapilar icin (hmax: 6,50) giiney ve bati cephelerine yazin yapraklarini agan kisin ise yapraklarini
doken bitkiler yerlestirilebilir. Bu sayede yazin istenmeyen fazla glines i1sinindan korunmak kisin ise 1sitma sistemine
ek olarak glines i1siginin isitici etkinden faydalanilacaktir.

Daha yiliksek katli yapilar icin ise aktif (istenildigi zaman midahale edilebilir, agip kapatilabilir) giines kirici yapi
elemanlari yazin fazla giines isinimindan kaynakli sogutma yukand, kisin ise 1sitma yiikiini azaltmaya yarayacaktir.
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Ornek 10: Giines Isinlarinin Binaya Etkisi
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Ornek 13: Aktif giines kirici system drnekleri



K.10 )Bostan Alani

Amag: Bina sakinlerinin organik tretim yapmalarina tesvik ederek kaliteli gida yetistirilmesinin saglanmasi.

Oneri: Bina bahce alaninda her mesken igin minimum 5 m? bostan alani ayrilacaktir. Her mesken Igin ayrilan bostan

alanlar birbirlerinden ayri tasarlanacak olup igi Grln yetistirmek igin minimum 30 cm elverigli tarim toprag: ile
doldurulacaktir.

Ornek 14 : Bostan Alani Ornegi

K.11 )Yesil Cati Yapilmasi

Amag: Yesil catilar; sicakhk etkisini ve ¢ati ylzeyi isi farkini azaltarak enerji verimliligi saglar. Daha dengeli ic mekan

havasi yaratir. Cati ylizeyindeki isi farkini azaltarak isi yalitimina katki saglar. Ayrica karbon emisyonunu ve gurultiya
emerek kullanicilara yeni kullanim alanlari yaratir.

Oneri: Catilarda yetisebilecek uygun bitkilerle yesillendirilen cati yiizeyleri yaratilmalidir. Catiya ayrica fotovoltaik
paneller eklenecekse panel kaidesinin zemininde yesil cati olma zorunlulugu yoktur. Yesil cati katmanlari kullaniimali,

suyun akisi saglanmalidir. Segcilecek bitki tiirli az su ve bakim gerektiren bitkiler olmaldir. Catilardaki bitkiler sedum
turd bitki kullanilabilir.

Ornek 15. Kaliforniya Bilim Akademisi Cati Bahcesi Yapimi
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Kapali Otopark Uzeri Yesil Cat1 Yapilmasi

Bu puandan faydalanabilmek i¢in kapal otopark olarak kullanilan alanlarin tst désemelerinin
min. %60'Inin Uzeri yesil ¢ati sistemi olarak uygulanmasi gerekmektedir.
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EK-4: EKOLOJIK TESVIK SISTEMI (ETS)

Yapilasma tesvik sistemi, uygulama siirecinde kamu ve 6zel sektoriin talepleri arasinda denge yaratarak,
hedeflenen Cevre dostu yerlesme 0ongorusinin gerceklesmesini tesvik edecek bir uygulama
niteligindedir.

Tesvik sisteminde toplam 100 puan bulunmakta olup tesvikten faydalanacak yapilarin &nerilen imar
Tesviki Dagilim Kademelenmesi asagidaki gibi kurgulanmistir;

Kategori imarTesviki
80-100 A %20
65-79 B %15
50-64 C %10
30-49 D %5

Yukaridaki tabloda imar Tesvik Sistemine gére yapilan degerlendirme sonucu belirlenecek olan bina sinif
ve kategorileri ile bu kategorilerin kazanacagi imar tesvik oranlari gériilmektedir.



KREDILER | KREDi ACIKLAMASI PUAN
KREDIi 1.1 | Enerji ihtiyacinin Karsilanmasinda Yenilenebilir Enerji Kullanimi (%25-39) 8
KREDIi 1.2 | Enerji ihtiyacinin Karsilanmasinda Yenilenebilir Enerji Kullanimi (%40-59) 12
KREDIi 1.3 | Enerji ihtiyacinin Karsilanmasinda Yenilenebilir Enerji Kullanimi (%60-79) 16
KREDIi 1.4 | Eneriji ihtiyacinin Karsilanmasinda Yenilenebilir Enerji Kullanimi (%80 veiizeri) | 20
KREDIi 2.1 | Duvarlar igin Ud<0,30 7
KREDI 2.2 Duvarlar icin Ud<0,20 10
KREDI 3.1 Catilar icin UT £0,20 4
KREDI 3.2 Catilar icin UT £0,15 7
KREDIi 4.1 | Tabanlar icin Ut < 0,30 4
KREDIi 4.2 | Tabanlaricin Ut < 0,15 7
KREDI 5.1 Pencerelerigin Up<1,5 4
KREDi 5.2 | PencereleriginUp<1 7
KREDI 6 Gegirimli Yiizey Alani 3
KREDI 7 Fotovoltaik Panelli Sokak Bahge Aydinlatmalari 5
KREDI 8 Gri Su Aritma Sistemi 10
KREDI 9 Giines Kirici 8
KREDi 10 | Bostan Alani 3
KREDi 11 | Yesil Cati 10
KREDI 12 Kapali Otopark Uzerindeki Meydanlarda Yesil Cati Uygulamasi 10
TOPLAM 100
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